  嘉职院明德书院办公区家具网超择优询价单

一、拟购清单                                   询价编号:

	序号
	项目名称
	规格、型号、功能要求
图片
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	工位式办公桌(工位独立，不要借板材)
	基材：符合E1级国家标准福建“大亚”优质实木多层板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5mg/L。具经防虫、防腐处理，达到国家标准。台面板25mm，配板16mm；
贴面：耐磨，不易变色。
表面：光滑，有光泽，整体效果好；
封边：采用优质PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入.
五金：“永利”铰链，“拓臣”优质五金配件；
铝材：40款瓷白色，立柱1.2mm，其他统一1.0mm；
钢架：冷轧钢，管壁厚度为1.2mm乳白色，静电喷涂而成；
含配套活动柜

规格：1800*1600*1200[image: image1.png]



	套
	12
	
	

	2
	中班桌

(工位独立，不要借板材)
	基材：符合E1级国家标准福建“大亚”优质实木多层板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5mg/L。具经防虫、防腐处理，达到国家标准。台面板25mm，配板16mm；

贴面：耐磨，不易变色。

表面：光滑，有光泽，整体效果好；

封边：采用优质PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入.

五金：“永利”铰链，“拓臣”优质五金配件；

钢架：冷轧钢，管壁厚度为1.2mm乳白色，静电喷涂而成；

    材料同工位式办公桌，带独立条柜，1800*700*750[image: image2.png]r




	套
	12
	
	

	3
	办公转椅
	1、50#尼龙轮：尼龙复合性材料：既有一定的弹性，也有耐磨、耐寒、减震性能；转向灵活，抗冲击、静载负荷、动载负荷、滚动阻力、旋转阻力都符合国家标准；
2、尼龙塑胶脚/背框/扶手：机械强度高，韧性好、有较高抗拉抗压强度，对冲击、应力震动的吸收能力强；具有耐用、耐热、耐磨损性，有一定阻燃性；高承载性能；
3、三级气压棒：主体钢管，壁厚达到2.0T，阀门密闭严密，氨气纯度达到90%以上，不易漏气；除了支持的牢固性和旋转的流畅性外，还可以缓冲、制动、高度调节；
4、3.0T加厚增韧性型带尾托一档底盘：可操纵椅子后仰来缓解疲劳；
5、座木板：由涂胶木材按一定技术要求组成板胚，经模高强高压而成型，防腐防重金属；
6、座绵：全新高密度（F3370）原生海绵，高回弹性，软硬适中；
7、加强型网布：厚实具有耐磨透气、弹性十足，抗力性能极佳；色牢度、拉破强度、撕裂强度通过检测测试；[image: image3.jpg]



	套
	18
	
	

	4
	文件柜
	基材：符合E1级国家标准福建“大亚”优质实木多层板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5mg/L。具经防虫、防腐处理，达到国家标准;

贴面：耐磨，不易变色。

表面：光滑，有光泽，整体效果好；

封边：采用优质PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入.

五金：“永利”铰链，“拓臣”优质五金配件；

材料同工位式办公桌，

规格：800*400*2200cm [image: image4.png]



	个
	24
	
	

	5
	大茶几
	框架材质为不锈钢201高铜料，管壁1.2mm,
镜面亮光加工处理；玻璃采用8~10mm镜面白玻高温钢化，环保黑色烤漆；

规格：1200*600*430[image: image5.png]



	个
	3
	
	

	6
	三人沙发
	框架：优质实木框架。

面料：优质生态皮。

海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/M3。理化性能应符合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家现行标准；实木框架

规格：1840*800*680[image: image6.png]



	个
	3
	
	

	7
	茶水柜
	基材：符合E1级国家标准福建“大亚”优质实木多层板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5mg/L。具经防虫、防腐处理，达到国家标准。优质五金配件。台面板25mm，配板16mm；

贴面：耐磨，不易变色。

表面：光滑，有光泽，整体效果好；

封边：采用优质PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入.

五金：“永利”铰链，“拓臣”优质五金配件；

规格：800*400*800[image: image7.png]



	个
	7
	
	

	8
	会议桌
	基材：符合E1级国家标准福建“大亚”优质实木多层板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5mg/L。具经防虫、防腐处理，达到国家标准。台面板25mm；
贴面：耐磨，不易变色。
表面：光滑，有光泽，整体效果好；
封边：采用优质PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入.
五金：“拓臣”优质五金配件；

钢架：冷轧钢，管壁厚度为1.2mm乳白色，静电喷涂而成；

材质同工位式办公桌

规格：3600*1400*750[image: image8.jpg]



	套
	1
	
	

	9
	会议椅
	1.管材厚度2.0-3.5mm，表面为烤漆，通过酸雾、腐蚀、抗湿、硬度、强度测试。

2.环保木板：环保木板，板厚为1.2-1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。

3.塑料部件：采用PP加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。通过疲劳与冲击强度测试。

4.产品扶手：采用PP加纤，一体成型模具注塑扶手，通过扶手侧拉，水平，强度测试。

5.椅子表面：采用网布、绒布，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。

6.产品海棉：全新高密度（F3370）原生海绵，高回弹性，软硬适中；

材质同办公转椅[image: image9.png]



	只
	28
	
	

	10
	会议条桌
	基材：符合E1级国家标准福建“大亚”优质实木多层板，密度达700KG/M3以上，甲醛含量≤1.5mg/L。具经防虫、防腐处理，达到国家标准。台面板25mm，配板16mm；
贴面：耐磨，不易变色。
表面：光滑，有光泽，整体效果好；
封边：采用优质PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入.
五金：“拓臣”优质五金配件；
钢架：冷轧钢，管壁厚度为1.2mm乳白色，静电喷涂而成；

可折叠，带滚轮,材质同工位式办公桌

规格:1400*450*750,[image: image10.jpg]|
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	个
	6
	
	

	
	标段一
	总价（人民币大写）：

	其他要求
	此次询价内容为家具产品，为确保产品尺寸风格符合校方要求，所有项目需要进行现场踏勘，未前往学校进行现场踏勘的单位可作废标处理。踏勘时间为2022年5月20日。

此项目在踏勘后须提供样品作为评审用，2022年5 月23日下午14:00-15：30提供样品为序号1工位式办公桌一套，序号3办公转椅一套。

踏勘与送样联系老师：吴虓：+86-13666779803。
因疫情原因，进校请准备好48小内核酸证明。


	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、网超资质网页截图（加盖公章）；(所有文件一式两份，不盖公章可作废标处理。)

	备注
	1、投标价格应是履行合同的最终价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、检测、售后服务、配合费等一切费用。                                                          


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对有相应资质供货商询价，根据供货商的产品配置，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中择优选定一家，双方在政采云平台下单，签订正式买卖采购合同。本次询价限价131980元，超过此限价可作废标处理。

2、供货时间、付款条件与方式：投标方应根据供货合同要求执行，供货方按照校方要求送货至购买方指定地点，在2022年5月28日前完成送货。购买方在验收合格后三十个工作日内支付全部合同款。（如遇寒暑假支付顺延）
3、投标时间：请在2022年5月23日下午14:00-15：30完成报价,并且派人送至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院南门，张老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

投标单位全称（盖章）

2022年 月 日

1

